
Informácia o produkte RM 762

CarpetPro impregnácia RM 762

Prostriedok na impregnáciu kobercov CarpetPro RM 762 
na kobercové plochy a textilné povrchy. Efektívna dlhodobá 
ochrana pred suchou a mokrou špinou. Zapečaťuje vlákna 
a dodáva im odolnosť.

Vlastnosti

■ Vysoko účinná ochrana pre všetky textilné povrchy
■ Vlákna sa nelepia
■ Suché nečistoty ležia voľne na povrchu a môžu sa jednoducho povysávať
■ Mokré nečistoty stečú
■ Spomaľuje opätovné znečistenie
■ Intervaly mokrého čistenia sa môžu predĺžiť
■ Obzvlášť výdatný
■ Bez fosfátov

Oblasti aplikácie:

Autodielne: Úprava áut

Upratovanie budov: Textilné povrchy

Nemocnice, ústavy, lekárske 

ambulancie:
Textilné povrchy

Hotely, gastronómia, catering: Textilné povrchy

Obce: Textilné povrchy

Maloobchod: Textilné povrchy

Možnosti nanášania

■ Stroje na nástrek a extrakciu (tepovače)
■ Stroje na nástrek

Hodnota pH

5.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koncentrát kyslý mierne kyslý neutrálny mierne alkalický alkalický

Veľkosti balenia Objednávacie číslo

5 l 6.295-852.0
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Použitie:

Stroj na nástrek a extrakciu

■ Povysávajte textilný povrch.
■ Textilný povrch vyčistite a starostlivo opláchnite čistou vodou pri jej 

súčasnom odsávaní.
■ Produkt je potrebné správne dávkovať s čistou vodou.
■ Celý objekt postriekajte s produktom
■ Možnosť použitia aj na mokré povrchy.
■ Pri nástreku udržujte vzdialenosť 30 cm.
■ Pred opätovným používaním nechajte textilný povrch úplne vyschnúť.

Stroj na nástrek

■ Povysávajte textilný povrch.
■ Textilný povrch vyčistite a starostlivo opláchnite čistou vodou pri jej 

súčasnom odsávaní.
■ Produkt je potrebné správne dávkovať s čistou vodou.
■ Celý objekt postriekajte s produktom
■ Možnosť použitia aj na mokré povrchy.
■ Pri nástreku udržujte vzdialenosť 30 cm.
■ Pred opätovným používaním nechajte textilný povrch úplne vyschnúť.

Spôsob aplikácie:

■ Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
■ Materiály nepremočte.
■ Nestúpajte na vlhké plochy
■ Skladujte chránene pred mrazom.
■ 

Ďalšie informačné podklady:

■ Karta bezpečnostných údajov (MSDS)
■ Rýchly začiatok

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem: Druh čistenia: Predriedenie: Dávkovanie: Znečistenie: Výdatnosť:

1000 ml Stroje na nástrek 20 % 25 m²

1000 ml Stroje na nástrek a extrakciu 
(tepovače)

20 % 25 m²

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799 
E-mail: karcher@karcher.sk 
www.karcher.sk


