KARCHER

SUCHY VYSAVACT 10/1

Vykonny, kompaktny a maximalne odolny suchy vysavac T 10/1. Vyvinuty pre Specialne poziadavky v hoteloch, gastronomii,
maloobchode ako aj pre upratovacie firmy.

Made in Europe

Objednavacie ¢islo 1.527-150.0

= Drziak podlahovej hubice
= Hak na kabel
= Drziak prislusenstva

4039784725102 Sacia hadica m 2 /s kolenom
Druh produ V/Hz 220 -240/50 - 60 Sacia trubica Kusty)xm . 505 / Ocel, chromované
Vakuum mbar /kPa 220/ 22 ochranny filter mot : .
Prietok vzduchu I/s 43 F"I:t ra'nn'y : e|: motora Kus(y) WINETRaaTa
iltracné vrecko us etkana textilia

Hodnoteny vykon w 700 i ) ) / XUl

. . Kombinovana podlahova hubica |
Objem nadoby | 10 L

i Material nadoby Plast
Standardny priemer ID 35 . . . S
Klipovy systém na predizenie -

Dlzka kabla m 10 hadice
Hladina akustického tlaku dB(A) 57 Trieda krytia Il
Hmotnost bez prislusenstva kg 6,3 Trvaly filtraény ko3 Nylon
Hmotnost vratane obalu kg 9 B standardna vybava
Rozmery (d x § x v) mm 355 x 310 x 385
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Vacsia kapacita
= Stroj je vybaveny filtra¢cnym vreckom z netkanej
textilie. Filtratné vrecka z netkanej textilie

pojmu vyrazne viac prachu ako bezné papieroveé
filtracné vrecka.

KARCHER

S filtracnym vreckom alebo bez

= Velky, okruhly permanentny hlavny filter z
umyvatelného nylénu je extrémne stabilny a
dostatocne tesny na to, aby na istU dobu umoznil
vysavanie bez filtracného vrecka.

Integrovany drziak prislusenstva

= Drziak prislusenstva je zabudovany vo velkom
narazniku.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE SUCHY VYSAVAC T 10/1 1.527-150.0

1 2 3 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Objednavaci
e ¢islo

FILTRE T/NT

Hlavné filtraéné kose

Trvaly hlavny filtracny kés, T 7/1, T 10/1 1|5.731-624.0 | Filtracny koS pre T 7/1 a T 10/1 sa moZe pouzivat ako hlavny filter, pricom prevadzka je moznas |H
filtracnym vreckom alebo bez filtracného vrecka. Plastovy ram s nylénovou tkaninou je
umyvatelny do 40°C.

Trvaly hlavny filtracny kés, T7, T 10, T 15, T 2 | 5.731-649.0 | Plastovy ram so zosilnenou netkanou textiliou, umyvatelny do 40°C. O

17

HEPA Filter

Suprava HEPA 14 3| 2.889-294.0 | Filtra¢na suprava HEPA: skladajuca sa z filtra HEPA H14 (2.889-293.0) a prislusného hlavného O
filtra¢ného kosa.

Filter HEPA 14 zabaleny 4| 2.889-293.0 | Zvysuje kapacitu filtra a zlepsuje fukanie vzduchu: Vysoko 0cinny filter HEPA 14 ponuka stupen O
odlucenia 99,995 % a je certifikovany podla testovacej normy DIN EN 1822:2019.

Latkoveé filtracné vrecka

Latkove filtracné vrecko T 7/1, T 10/1, T 12/1 ‘ 5 ‘ 6.904-316.0 | Latkové filtracné vrecko pre suché vysavace Karcher je z baviny a da sa prat na 40 °C. O

Filter odpadového vzduchu

Ochranny filter motora, 3 x, BV 5/1, T7, T8 T 6| 2889-119.0 | Filter na ochranu motora, vymenna netkana textilia, pri silnejSom znecisteni sa musi vymenit. O

9,T10,T12,T15

KOLENA

Koleno, plastové

Koleno eletricky vodivé DN 35 7 | 2.889-148.0 | Antistatické, ergonomické obluky s regulatorom prietoku vzduchu vo velkosti DN 35 pre suché | |
vysavace. Vybavené pripojkou klip 2.0 na konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci
prislusenstva.

SACIE HUBICE

Podlahové hubice

Prepinatelnd hubica DN 35 8| 2.889-129.0 | Podlahova hubica z plastu, DN 35, prepinatelna. | |

Parketova hubica DN 35, 360 mm 9| 2.889-196.0 | Hubica na parkety s pracovnou Sirkou 360 mm. NW 35. O

Parketova hubica DN 35, 300 mm 10 | 2.889-197.0 | Dyza na parkety s velkou pracovnou Sirkou 300 mm. Priemer 35. O

Podlahova hubica, DN 32 11 | 2.889-244.0 | Lahka podlahova hubica pre vsetky suché vysavace Karcher v DN 32. Hubicu je mozné prisposobit | [J
prislusnej podlahovej krytine a preto je vhodna na vysavanie tvrdych a textilnych podlah.

Podlahova hubica, DN 35 12 | 2.889-360.0 | Kvalitna a univerzalna podlahova hubica v DN 35. S praktickym parkovacim hakom, na cistenie O
textilnych a tvrdych podlah so suchymi vysavacmi Karcher. Sirka: 290 mm.

Strbinové hubice

Strbinova hubica DN 35 ‘ 13 ‘ 2.889-130.0 ‘ Strbinova hubica z plastu. Priemer 35. ‘EI

Hubice na ¢alUnenie

Hubica na ¢alunenie DN 35 ‘ 14 ‘ 6.905-998.0 ‘ Hubica na ¢alUnenie z plastu s priemerom DN 35. ‘ |

W Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.

Suchy vysavac T 10/1, 1.527-150.0, 2024-02-20



KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE SUCHY VYSAVAC T 10/1 1.527-150.0

15

Objednavaci
e ¢islo

SACIE HUBICE

Turbo hubice
Hubica na ¢alunenie Turbo

‘ 15 ‘ 2.860-113.0 | Turbo hubica na ¢alunenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje reduk¢nou objimkou. |

SACIE TRUBICE

Sacie trubice, kovové

Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrémovana | 16 | 6.902-074.0 | Pochromovana ocelova sacia trubica pre suché a mokré vysavace Karcher, sirka DN 35 a dlZzka 505 | W
mm. Chrémovany kov, DN 35, dlzka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT
30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.

SACIE HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Sacia hadica na suché a mokro-suché 17 | 2.889-161.0 | Flexibilna a pevna sacia hadica s dlhou zivotnostou s novym klipovym uzaverom. Hodi sa hlavne | B

vysavanie DN 35 pre nase suché vysavace. Dlzka 2 m. Priemer: DN 35.

PredlZovacia hadica vodiva balena NW35 18 | 2.889-343.0 | Elektricky vodiva predlzovacia hadica v nominalnej sirke DN 35 a s dlzkou 2,5 m je vhodna na O
pouzitie s mokrymi a suchymi vysavacmi.

SUPRAVY HUBIC

SUprava hubic: strbinova hubica, hubica na 19 | 2.860-116.0 | Suprava hubic pre vSetky NT vysavace s prislusenstvom s priemerom 35 obsahuje strbinovu O

Calunenie, sacia kefa, DN 35 hubicu, hubicu na ¢alunenie, saciu kefu.

INE PRISLUSENSTVO NT

Adaptér klip novy na klip stary DN 35 20 | 2.889-312.0 | Adaptér na spajanie hadic nového systému prislusenstva suchych a mokro-suchych vysavacov s O
kolenami alebo predlzovacimi hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.

INE PRISLUSENSTVO PRE SUCHE VYSAVACE

Opravna sada Karcher NW35 21| 2.639-329.0 | Opravna sada pre prislusenstvo suchého vysavaca v DN 35. Sada obsahuje zavitovy a upinaci O
kruzok, spojovaci adaptér a tesnenie.

FILTER BAGS

Filtra¢né vrecka z netkanej textilie

Fleecove filtracné vrecka, 10 x , T 10, T 12, 22 | 6.904-315.0 | Extrémne pevné 3-vrstvoveé filtracné vrecka z netkanej textilie prachovej triedy M. V porovnanis |[J

Trek Vac 2, Trek Vac 3 papierovymi filtratnymi vreckami ponuka netkana textilia 2- az 3-krat vacsi objem. Standard pre T
10/1aT12/1.

Fleecoveé filtracné vrecka, 200 x, T 10, T 12, 23| 6.904-321.0 | Filtracné vrecko z netkanej textilie, 3-vrstvové, odolné voci roztrhnutiu, prachova trieda M, O

Trek Vac 2, Trek Vac 3 velkospotrebitelska jednotka. 200 ks.

Papieroveé filtracné vrecka

Papierove filtracné vreckd, 10 x , T 7/1, T 9/1,| 24 |6.904-333.0 | 10 papierovych filtratnych vreciek (BIA-C prachova trieda M) pre véetky komeréné suché vysavace| [

T10/1 (napr.T7/1aT10/1).

Papierove filtracné vrecka, 300 x , T7/1, T 25| 6.904-337.0 | Pre velkospotrebitelov: 300 papierovych filtracnych vreciek (BIA-C prachova trieda M) ako O

9/1, T 10/1 prislusenstvo na objednavku pre véetky verzie profesiondlny suchych vysavacov T 7/1 a T 10/1.

Papierove filtracné vreckd, 10 x , T 7/1, T 9/1,| 26 | 6.904-370.0 | Papierové filtratné vrecka pre bezprasnu likvidaciu. |

T10/1

SPOJOVACIE ADAPTERY

Reduk¢né nadstavce

Redukcia z @ 35 na @ 32 27 | 6.902-072.0 | Redukcia s vnutornym pripajacim konusom @ 32. Idedlne rieSenie na pouZitie prislusenstva z O
programu profesionalnych suchych vysavacov v spojeni s profesionalnymi NT vysavacmi.

Suprava redukénych / rozsirovacich adaptérov

Suprava redukénych / rozsirovacich adaptérov‘ 28 ‘ 2.860-117.0 | @ 40/35, @ 35/32 (trubica -> hubica), plast. 0

W Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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