
Použitie: 

RURIS Super vazelínu je možné pomocou mazacieho zariadenia s predĺžením použiť na všetky typy 

uhlových prevodov, uhlových prevodov krovinorezov, prevodoviek, ozubených kolies. Vďaka svojim 

vysokovýkonným mazacím vlastnostiam sa RURIS Super vazelína používa vo všetkých kategóriách 

ložísk, ako aj pri mechanicky lisovaných tesneniach. 

Zloženie: zmiešané lítium-vápenaté mydlo, prísada minerálneho oleja. Používa sa na mazanie klzných 

a valivých ložísk v priemyselnej, poľnohospodárskej a automobilovej oblasti v rozsahu teplôt od -30°C 

do +120°C. 

Spĺňa požiadavky NLGI2 

H319 – spôsobuje vážne podráždenie očí, H412 – Škodlivý pre vodné prostredie s dlhodobými 

účinkami, P280 – používajte ochranu očí/tváre, P273 – zabráňte rozptýleniu v médiu, P102 – 

Uchovávajte mimo dosahu detí, P501 – Zlikvidujte obsahu/nádoby v súlade s nariadeniami nachádza. 

EUH210 - Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie. 

Minimálna trvanlivosť : 5 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby vyznačený na obale. 

Výrobca: RURIS, Calea Severinului, nr. 10, Craiova, Dolj, Rumunsko. 

Distribútor pre Slovenskú republiku: GÜDE Slovakia, s.r.o. , K sihoti 324/2, 03301 Podtureň - Roveň 
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