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FAKTORY TESTU:
Voľný chlór:Ideálna hladina voľného chlóru je 2,0-4,0 ppm.
Hladinu pH v bazéne udržujte medzi 7.4 až 7.6.
Celková zásaditosť: Ideálny interval zásaditosti v bazénoch a kúpeľoch je 80-120 ppm.

POZNÁMKY:
1. Keď z vrecka vyberáte pásiky, nezabudnite vrecko ihneď znovu zatvoriť.

POZNÁMKA: Medzi použitiami nechávajte vrecko zatvorené.
2. Testovacie pásiky udržujte v suchu. Na vyberanie pásikov z vrecka si nenavlhčujte prsty.

POZNÁMKA: V prípade vystavenia pásikov pôsobeniu vody či vlhkosti začnú okamžite 
reagovať.

3. Výsledky zisťujte pri dennom svetle. Sodíkové výbojky môžu sťažiť porovnávanie farieb. 
Pri odpočte si dajte dolu i slnečné okuliare, pretože môžu skresľovať.

4. Farba na pásiku sa môže pohybovať medzi dvoma hodnotami tabuľky. Pokiaľ taká situácia 
nastane, výsledok zaznamenajte ako číslo medzi obidvoma uvedenými hodnotami.

5. Skladujte na chladnom, suchom mieste, pokiaľ možno vo vnútri.
POZNÁMKA: Mimoriadne teplo a vlhkosť môžu skrátiť životnosť pásikov.

6. Balenie vysušovacieho činidla z vrecka nikdy nevyberajte.

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
TESTOVACIE PÁSIKY PRE BAZÉNY A VÍRIVKY
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